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Produktblad

Dorrhdllarmagnet - VIRA5024

Produktbeskrivning

Vaggmonterad doérrhdllarmagnet i snygg och
diskret design, dorrhdllarmagneten har en
hallkraft pa 50kg och drivs av en 24Vdc
spanningsmatning.

Doérrhallarmagneten ar perfekt till dorrar i
t.ex. kontorsmiljéer, skolor och industrier dar
det finns krav pa att dérren skall stdngas i
syfte att minska brandspridningen.

Dérrhallarmagneten kopplas till ett brand-
overvakande system som bryter strommen
till magneten vid larm.

Dérrhallarmagneten finns i flera utféranden
med olika spdnningsmatningar och hallkrafter.
Tack vara vara monteringsprofiler kan
dérrhallarmagneten monteras pa alla dérrar.

Funktioner
o Hallkraft: 50kg

e Spéanningsmatning: 24Vdc .ﬁ IP42

G -20°C till +70°C

e Inbyggd testknapp

e Universal ankarplatta ingar

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, specifications and dimensions)

could be perceptibly different and can be changed without prior notice.

e CE EN1155 Certifierad
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Teknisk information

Material: Gjutaluminium N — .
Montering: Utanpdliggande, védgg
Hallkraft: 50kg

Indikering: Ja
Funktion: Omvand funktion i g ;

Inbyggd varistor: Ja
Dimensioner (L x B x H ):
Elektromagnet: 93 x 80 x 42,5mm
Ankarplatta: 60 x 60 x 52mm Y
Spanningsmatning: 24Vdc

Stromforbrukning: 80mA @ 24Vdc 80 42,5
Kapslingsklass: 1P42

Temperaturomrade: -20°C till +70°C
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Monteringstillbehor

SUPVR SUPVRREG CPART
Konsol till VIRA-magneter, Konsol till VIRA-magneter, Ankarplatta till
150mm 150-300mm dérrhdllarmagneter
(ingar)

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, specifications and dimensions)
could be perceptibly different and can be changed without prior notice.
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