SPECIFIKATIONER Ringa 1707

Antal nummer som kan lagras 8192
APC, APT och chel

Matt mm (hxbxd 285x116x23
Drivspanning V DC 12, levereras av centralenheten

90-710-45

Ri nga 1 707 Porttelefon med berdringsfri

T lasare, display och knappsats

Tillverkad av rostfritt stal.
Robust design mot vandalism.
Avsedd for utanpaliggande montage.
Lasare med knappsats.
Knappsats och nyckelhalssymbol belyst.
Utrustad med tydlig display.
Valj vem som skall ringas via displayen.
Laser beroringsfria kort och nycklar (APC, APT och Aptusnyckel).
i . Uppringning direkt till svarsapparat (AT 20 och AT 21), via telefonnatet
eller IP-telefon.*
Inbyggd summer.
Sabotagekontakt.
Kan styra extern summer.
Porttelefonen programmeras via Multiaccess.
Porttelefonens nummer och namn administreras via Multiaccess eller
Admin.
Upp till 8192 telefonnummer.
Telefonnummer: ett till tolv tecken.
_! Onskas utan knappsats valj Ringa 1307.
Enheten har krypterad kommunikation (32-bitars nycklar) till centralenhet.

* Kraver ATA-box fran |P-telefoni-leverantor.




ELEKTRISK ANSLUTNING

Ringa 1707

Stromférsorjning V DC

12, levereras av centralenheten

Forbrukning Watt

min 0,84 max 4,5

Amp min 0,07 max 0,375
OMGIVNING

Temperatur °C -20 till +60
Luftfuktighet % 10 till 100
DATA

Max antal telefonnummer

- vid anvandning av TC 700 8192
Oppning av dérr mojlig via

- svarsapparat Ja

- fast telefoni Ja

- mobiltelefon Ja

- kod pa porttelefonens knappsats Ja

- kortlésare Ja
ANSLUTNING TILL CENTRALENHET
Centralenheter med programmering via PC

500XX Nej

600XX Nej

700XX Version R1 eller senare Ja
Multiaccess Version 7.3 eller senare Ja

MATT | MM

Bredd 116

Hojd 285

Djup 23
Nettovikt i kg 1,0

Display 3,8 tum (10 cm) i stdende 4:3-format

PORTTELEFON

2011-11-01 Vi reserverrar oss for tryckfel och eventuella andringar.
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